ACO POS BIT QUANT| COMPRIMENTO
(mm) UNIT TOTAL
(cm) (cm)

VTTA (X13)
TROB634 ] 13 306 3978
60 2 5 13 306 3978

VT2A (X13)
TRO8634 ] 13 346 4498
60 2 5 13 346 4498

VI3A  (X13)
TRO8634 ] 13 346 4498
60 2 5 13 346 4498

VT4A  (X13)
TRO8634 ] 13 306 3978
60 2 5 13 306 3978

VT5A  (X6)

[TRO8634 ] 1] \ 6 | 226 | 1356

VIBA  (X10)
[TROB634 | 1] \ 10 ] 206 | 2060

VT7A (X12)
TRO8634 ] 12 466 5592
50 2 8 12 466 5592

VT8A (X8)

TROB634 ] 8 466 3728
60 2 5 16 466 7456

VTOA (X10)
[TRO8634 | 1] \ 10 ] 206 | 2060

VI10A _ (X30)

LQCA/%OAO DAS VIGOTAS TRELICADAS — PARIE B N A

ESOALA 1 VTTTA (X30)

TRO8634 ] 30 498 14940
50 2 6.3 60 498 29880
VI12A  (X12)
TROB634 7 2 333 3996
60 2 5 12 333 3996
I I I I I I VI13A _ (X15)
TROB634 ] 5 326 4890
VT1A VT2A VT3A VT4A i (ng) 2 2 15 326 4890
TROB634 7 5 326 4890
1 VIIA || VI2A L | VI3A || VT4A L 60 2 5 15 326 4890
VI15A  (X12)
VTTA VT2A VT3A VTAA TRO8634 1 12 332 3984
= = = = = = 60 2 5 12 332 3984
VT1A VT2A VI3A VT4A
VTI1A VT2A VT3A VT4A RESUMO ACO CA 50-60
= ] = = ] = ACO BIT COMPR PESO
VTIA VT2A VT 3A VT4A Projeto de fabricacdo de vigotas trelicadas (mm) (m) (kg)
- - — = = = Sern escola TRO8634 792 496
60 5 421 67
_ VTITA - VT2A - _ VT3A - VT4A L 50 6.3 299 75
¥ ¥ ¥ ¥ VT5A B ¥ ¥ ¥ AVAVAVAVAVAVAVAN Y AVAVAVAVAVAVAVAN AVAVAVAVAVAVAVAN - ° - -
VITA = - VIZA_ = = | S - VI4A = - | 1 N1 TRO8634 — 306 | | 1 N1 TRO8634 — 206 | | 1 N1 TROB634 — 498 | Peso Total | TROSES4 = $96 kg
= = Sl rea | = = = VTTA - VTOA - VTTTA - Peso Total 60 = 67 kg
= = L1 306 L6 L11 498 Peso Total 50 = 215 k
= VTIA — VIZA = = VISA — VIAA = 13 Unidades ‘ ‘ 1 N2 ¢ 5 C=306 ‘ ‘ 10 Unidades 30 Unidades ‘ ‘ 2 N2 ¢ 6.3 (C=499 ‘ ‘ .
VT5A
| VTIA I VT2A = =] vT3A I VT4A B WO‘ | 286 WOM WO‘ ‘ 475 W5M
VT5A
VT1A VI2A = = VI3A VT4A
— - = N = - -
VIsA
— = s — = - Y ANAVAVAVAVAVAVAN Y AVAVAVAVAVAVAVAN Y ANAVAVAVAVAVAVAN
VT5A t T t T t T
VT1A VT2A = = VT3A VT4A VT2A 1 N1 TR08634 — 346 VT7A 7 N1 TRO8634 — 466 VT 2A 1 N1 TR08634 — 333
L2 346 L7 466 L12 333
I I 13 Unidades ‘ L 1 N2 ¢ 5 C=346 ‘ ‘ 12 Unidades ‘ ‘ 1 N2 ¢ 8 C=466 ‘ ‘ 12 Unidades ‘ ‘ 1 N2 ¢ 5 C=333 ‘ ‘
10 326 10 10 446 10 10 313 10 x
1 1 B 1 1 1 FESQUEMA PADRAO DE MONTAGEM DAS LAJES.
LAJOTA PRE—MOLDADA TRELICA METALICA BASE PRE—MOLDADA
Y VAVAVAVAVAVAVAN ) VAVAVAVAVAVAVAN ) VAVAVAVAVAVAVAY PLOPMEOTCTe g o oo | pEEOVIES
VT 3A 1 N1 TRO8634 — 346 VTSA 1 N1 TRO®634 — 466 VT 3A 1 N1 TRO8634 — 326 | : : _ -
L3 346 L8 466 L13 326 - : ‘ A |
13 Unidades 1 N2 ¢ 5 C=346 8 Unidades 2 N2 ¢ 5 C=466 15 Unidades 1 N2 ¢ 5 C=327 , o
‘ ‘ wo‘ L 326 wo‘ ‘ WOH 446 wo‘ ‘ wo‘ ‘ 306 wo‘ ‘ Y
I I I K 7 7 K K K L o adas
VTBA VT9A =z AN
40 (MAXIMO)
A VoA As ADIC. As ADIC.
15 AVAVAVAVAVAVAVAN AVAVAVAVAVAVAVAN AVAVAVAVAVAVAVAN
VT6A - - VT9A t ! t ! t !
VT4A 1 N1 TR0O8634 — 306 VTOA 1 N1 TRO®634 — 206 VT 14A 1 N1 TRO8634 — 326
13 Unidades 1 N2 ¢ 5 C=306 10 Unidades 15 Unidades 1 N2 ¢ 5 C=327
VTBA VTOA wol 1 286 wol 1 wol 1 306 wol 1
N LE I L O
VIBA — VI9A
= = AVAVAVAVAVAVAVAN AVAVAVAVAVAVAVAN AVAVAVAVAVAVAVAN
VT6A LE || || VT9A VTSA 1 N1 TRO8634 — 226 VT10A 1 N1 TRO8634 — 492 VT15A 1 N1 TRO8634 — 332
L5 L10 492 L15 332
VT6A VTIA 6 Unidades 30 Unidades 2 N2 ¢ 8 C=493 12 Unidades 1 N2 @ 5 C=333
shalal &l &l Al &l Al alllalal el el ala s oe 1]} 167 1o 1ol 312 10}
VTBA — = = = — — — — = = = — = = = = = = = it VTIA 1 1 (K 1
> > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
I I I I l Im T L AT T T T A T T A TN I T A AT LI A TR A TR A TI TR A ATITI I l I I I I
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LE

LE
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A
A
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VT10A
VT10A
VT10A
VT10A

1

1

1
VT10A
VT10A
VT10A
VT10A
VT10A
VT10A
VT10A
VT10A
VT10A
VT10A
VT10A
VT10A

1

1
VT10A
VT10A
VT10A
VT10A
VT10A
VT10A
VT10A
VT10A
VT10A

\
VT
\
V
V

=

LE

: NOTAS

OBSERVE QUE O ESQUEMA DE EXECUGAO EXIGE A MONTAGEM DAS LAJES
TRELIGADAS ANTES DA CONCRETAGEM TOTAL DAS VIGAS.

LE E CONVENIENTE A UTILIZAGAO DE UMA ARMADURA TRANSVERSAL DE TRAVAMENTO
FSQUEMA DE MONTAGCEM DAS ESCORAS DAS LAJES DAS TRELIGAS ( @ 3.4 ¢.20 ) LAGANDO A PRIMEIRA E ULTIMA TRELIGA,

ARV DE TRAVAMENTO APERTANDO-AS, UMAS CONTRA AS OUTRAS. OU USAR TELA SOLDADA Q61 OU SIMILAR.

(TELA SOLDADA — QGW) CAPEADO ) ]
£ ABSOLUTAMENTE INDISPENSAVEL QUE TANTO OS BLOCOS COMO AS TRELICAS
| | SEJAM BEM MOLHADOS ANTES DA CONCRETAGEM DA CAPA.
LE | o e o o o o 5ol o | - .
LA LA R O TRANSITO SOBRE AS LAJES DURANTE A MONTAGEM E CONCRETAGEM DAS MESMAS
<C < < < <C <C < < < < < i < < < < < < i < < < < < < < < <C <C < ‘%L L | | H | —4 DEVERA SER FEITO SOBRE TABUAS APOIADAS TRANSVERSALMENTE SOBRE AS
R It et et 1t e et et 1 e I st | ! TRELICAS, DE MODO A EVITAR QUEBRA DE ELEMENTOS E ACIDENTES.
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = — = = = = = = =
> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > }; > > > > > > > B B
| ‘ APOS A CONCRETAGEM DA CAPA, A MESMA DEVERA SER ABUNDANTEMENTE MOLHADA, FONTAGEN TNIGIAL
TRELIGA PELO MENOS DUAS VEZES POR DIA, DURANTE OS TRES PRIMEIROS DIAS 00
I I I I m m I I I m I I I \ I I I I I I T I I I I I I FERRAGEM DA TRELIGA - FORMA DA VIGA A ’ SCS 30/07/2012
| ‘ | ‘ | | ‘ N ‘ | APOS A CONCRETAGEM. EVISAG | ASSUNTO e
| vri2a || VT13A || vT14A | | VT15A L Jho 0 — _ INDICAM O SENTIDO DE COLOCAGAO DAS LAJES PRE—MOLDADAS.
| <4 —— ESCORAMENTO DAS LAJES cf= INDICAM CONTRA—FLECHA EM CENTIMETROS A SER ADOTADA NA LINHA
| VT19A || VT13A || VT14A || VT19A = VIGA (NO MAXIMO A CADA 1.50m) CENTRAL DA LAJE BEM COMO NAS VIGAS NOS LOCAIS INDICADOS EM PLANTA.
VT12A VT13A VT14A VT15A SOB= INDICAM SOBRECARGA ACIDENTAL ADOTADA NAS LAJES E FAIXAS.
O ESCORAMENTO DEVERA SER CONSERVADO, NO MINIMO, CERCA DE 15 DIAS
L VIT2A || VIT3A || VT14A || VIT5A L APOS A CONCRETAGEM DO CAPEAMENTO.
VT19A VT13A VT14A VT15A AS TRELICAS DEVERAO SER CONCRETADAS COM O MESMO VAQO INTERNO ENTRE AS
3 = = = = VIGAS SOBRE AS QUAIS SE APOIARAO, DEVENDO AS ARMADURAS PENETRAR NO
MINIMO 8cm NAS VIGAS (VER DETALHE TIPICO).
VT12A VT13A VT14A VT15A
VT12A - - VT13A VT14A VT15a - DETALHE TIPICO DA ARMADURA DAS TRELICAS
L=COMPRIMENTO TOTAL. PAGO APROVO
VT12A VT13A VT14A VT15A
L Lol 5 Lo
VT12A VT13A - VT14A - VT15A
10 FACE INTERNA DO APOIO 10 -
PROPRIETARIO
VT12A VT13A VT14A VT15A L
VT12A VT13A VT 14A VT15A ) , PROJETO
= = — = = * A ARMACAO DAS NERVURAS DEVERA SEGUIR O DETALHE TIPICO ACIMA.
VT12A ‘ VT13A VT14A VI15A ‘
= i i — — = i i = PROJETO
VT13A VT14A
VT13A VT14A CONSTRUGAO
CONSELHO PROFISSIONAL
VT13A VT14A
(GOVERNO po

&% Estapo po CEARA

DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA

SEINFRA - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
DAE - DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA

PROJETO:

PROMOTORIA DE MARACANAU - PARTE B

INTERESSADO: AREA TECNICA:

ESTRUTURA DE CONCRETO

LEGENDA: ciosreso o
° PROJETO EXECUTIVO

VT1A (EXEMPLO) LE: LINHA DE ESCORAMENTO ; CONTEUDO: ESCALA:
MUNICIPIO:
VT — VIGOTA TRELICADA MARACANAU LOC. VIGOTAS TRELICADAS - SETOR B 1/50
1 — NUMERO DA LAJE
A — TIPO DE TRELICA POR LAJE AUTOR: . CREA..
TELEFONE: . EMAIL: .
AUTOR: . CREA..
TELEFONE: . EMAIL: .
DESENHO:
RESERVA DE PROPRIEDADE INTELECTUAL SCs Esc
DATA:
A PROPRIEDADE INTELECTUAL DO PRESENTE PROJETO E RESERVADA AO SEUS AUTORES, DE _ 30/07/2012
ACORDO COM A LEGISLAGAO PERTINENTE. O USO DESTE PROJETO OU DE QUALQUER DE SEUS REVISAOQO:
ELEMENTOS, QUE NAO FORAM OS DETERMINADOS, SERAO CONSIDERADOS COMO APROPRIAQAO 00 1 2
ILICITA E SERAO APLICADAS AS LEIS QUE DEFENDEM DITOS DIREITOS A TODOS OS EFEITOS ARQU|VOZO7 12 SETOR B PRO MAR.de




