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MEMORIAL DESCRITIVO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO 
 

 

ESTADO DO CEARÁ 
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DA DEFESA 
SOCIAL 
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 
COORDENADORIA DE ATIVIDADES TÉCNICAS 

 
 
MEMORIAL DESCRITIVO E JUSTIFICATIVO DE CÁLCULO DO PROJETO DE 
SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO 
 
OBRA: REFORMA DO PRÉDIO DO MPCE (MINISTÉRIO PÚBLICO DO CEARÁ) 
 
DA EDIFICAÇÂO E ÁREAS DE RISCO: 
 
Número da art do projeto:  Nº CE20190533411     
Classificação da edificação: H4 – Repartição Pública. 

Proprietário: Secretaria de infraestrutura- SEINFRA 
Projetista:  

 Antonio Leonardo Medina Andrade – Engenheiro Civil – CREA n. 061451389-8 e 

Arquiteto – CAU n. A74406-9 

 

Classificação da atividade: Administrativa (escritórios) 
Risco: Baixo (300mJ/m²) 
Endereço:. 

Área total construída*: 7.843,99 m² 
Área total do terreno: 40.814,88 m² 
Número de Pavimentos: 2 
Altura considerada: 3,5 m (até o último piso habitado) 
Altura total da edificação: 9 m (incluindo o topo da coberta) 
Número de unidades por andar: 1 unidades 
Número de unidades comerciais: zero 
Número total de unidades: 2 unidades 
Descrição dos pavimentos: 
* Caso utilize separação de edificações, apresentar cálculos abaixo e descrever áreas 

individualizadas. 

 

 Pavimento Superior 01(Térreo); 

 Pavimento Inferior (Térreo); 
 

Nota: Ambos os pavimentos são terreis e estão dispostos de acordo com o caimento do 
terreno. 
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DO ENQUADRAMENTO (indicar as medidas de segurança requeridas pela edificação e 
áreas de risco) 

De acordo com a tabela 5H.2 (6<H<=12): 

MEDIDAS DE 
SEGURANÇA 

CONTRA 
INCÊNDIO 

NORMAS 

SAÍDAS DE 
EMEGÊNCIA 

NT 005 E NBR 9077 

BRIGADA DE 
INCÊNDIO 

FORMULÁRIO 

ILUMINAÇÃO DE 
EMERGÊNCIA 

NT 009 E NBR 
10898 

SINALIZAÇÃO DE 
EMERGÊNCIA 

NBR 13434-3 

EXTINTORES 
NT 004 E NBR 

12693 

HIDRANTES NT 006 E NBR 5667  

 
 
DA SEPARAÇÃO DE EDIFICAÇÕES 
 
Empreendimento possui 01 edificação em local aberto e ventilado. 
 
DA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA 
 
Sinalização por meio de blocos autônomos nos pavimentos Superior e Inferior. 
 
A fixação dos blocos dá-se no teto com indicação da rota de saída ou na parede. 
 
DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 
 
Tipo de lâmpada: Fluorescente conectada ao grupo gerador. Possui autonomia de até 04 
horas com bateria. 
Potência (watt): 15 w. 
Tensão de alimentação: 30 v. 
Autonomia: 04 horas. 
Nível de iluminamento: 5 Lux em locais com obstáculos e desníveis (escadas, etc) e 3 Lux em 
ambientes plano (halls, etc). 
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DOS APARELHOS EXTINTORES: 
 
Risco da edificação: ABC – Baixo. 

Distância entre os extintores: 20 metros (máx.). 
Altura de instalação do extintor (metros): 1,60 m. 
 
 

TIPO E CAPACIDADE EXTINTORA 

LOCALIZAÇÃO CO2 PQS 

PÓ QUÍMICO 
MULTIUSO ABC DE 

6 kg.                           
PESO BRUTO = 9kg 

Capacidade 
Extintora =  3 - A: 

20 - B: C 

PAVIMENTO SUPERIOR * * 29 

PAVIMENTO INFERIOR * * 11 

     TOTAL 40 
     

NOTA: Ambos os pavimentos são terreis e estão dispostos de  
acordo com o caimento do 
terreno    

 

 

 
 
DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA 
 
Quanto a ocupação: Residencial – Tipo A-2 
Quanto à altura: Edificação Alta. 
Quanto as características construtivas: 
 

CÓDIGO TIPO 

Z 

Edificação concebida para limitar:                                          
a) Rápido crescimento de incêndio;         
b) Propagação vertical do incêndio;            
c) Colapso estrutural.                                   

 
Área do maior pavimento (pavimento): 453,34 m² 
Número de saídas: 05 
Tipo de escada:  
Não há – Todas as saídas de emergência dão para o terreno.  
Número de escadas: 00 
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Acessos-descargas = 60 ; escadas-rampas = 45 ; porta = 100  --- capacidade U de passagem 
População Total = 1042 pessoas. 
 
“N” para porta de saída: 
 
N = P/C 
N = 1042 / 100 = 10,42 
N = 10,42 x 0,55 (1 unidade de passagem em metros) = 5.73 
Existente: 5 saídas com 3 unidades de passagem cada (3N = 3x0,55) = 1,65 metros. (As 
saídas existentes atendem a demanda) 
 
 
DO SISTEMA DE PROTEÇÃO POR HIDRANTES 
 
Tipo de material: Ferro Galvanizado (F.G.) 
Maior Trecho: Sentido vertical >> Entre Entre o castelo d’agua e o térreo do pav. superior >> 
14.95 m 
Menor Trecho: Distância entre o barrilete e a coluna de incêndio >> 1,14 m 
Localização do hidrante de recalque: hidrante de recalque existente na calçada da fachada 

principal próximo a Av. General Afonso Albuquerque Lima. 
Localização do hidrante urbano: não há. 
 
 
DA CANALIZAÇÃO PREVENTIVA 
 
Tipo de material: Ferro Galvanizado (F.G.) 
Maior Trecho: Sentido vertical >> Entre o castelo d’agua e o térreo do pav. superior >> 14.95 
m 
Menor Trecho: Distância entre o barrilete e a coluna de incêndio >> 1,14 m 
Localização do hidrante de recalque: hidrante de recalque existente na calçada da fachada 

principal próximo a Av. General Afonso Albuquerque Lima. 
Número total de caixas: 11 
Cálculo de Volumes da RTI (litros): 4.500 + (11 x 600) = 11.100 litros (Hidrante) 
Volume da RTI Existente: 12.000 litros (RTI existente atende a demanda) 
Cálculo do consumo predial: 48.000 Litros (Reservatório Superior) 
Volume total da caixa: 60.000 Litros 
Dimensões da caixa: Em Planta = 16.94 m² 
Altura do nível da RTI (metros): 12,00 m³ / 16,94 m² = 0,70 metros 
 
DISTRIBUIÇÃO DAS CAIXAS DE INCÊNDIO:  
 
 
 

TIPO(1) - 70 X 45 X 17 cm 
TIPO(2) - 90 X 60 X 17 cm 

CAIXA DE INCÊNDIO/BLOCO MANGUEIRA 1½“ 

PAVIMENTOS TIPO QUANTIDADE 
QUANT 
POR CX 

COMPRIMENTO 

SUBSOLO 01 2 1 2 x 15 m 30 metros 
SUBSOLO 02 2 1 2 x 15 m 30 metros 

TÉRREO 2 1 2 x 15 m 30 metros 
MEZANINO 2 1 2 x 15 m 30 metros 
TIPOS (12) 2 1 2 x 15 m 30 metros 

TOTAL - 16 - 
480 metros                                                                                 

(32 Mangueiras) 
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DO CÁLCULO DA BOMBA PARA HIDRANTES: 
 
Pressão mínima exigida: 4 mca 
Pressão no requinte: 5 mca  
Pressão máxima na canalização: 15 mca 
Localização do hidrante de recalque: hidrante de recalque existente na calçada da fachada 

principal próximo a Av. General Afonso Albuquerque Lima 
 
a) Cálculo da perda de carga 

 Sucção (existente):  
Joelho 90 Ø 2.1/2”  = 7 x 2.35 = 16.45 
Registro Ø2.1/2” = 3 x 0.40 = 1.20 
Te Lat. Ø2.1/2” = 2 x 4.16 = 8.32 

TOTAL = 26.00 
 
 

 Expulsão (existente): 
Joelho 90 Ø 2.1/2” = 7 x 2.35 = 16.45 
Registro Ø2.1/2” = 1 x 0.40 = 0.40 
Te Lat. Ø2.1/2” = 2 x 4.16 = 8.32 
V.R.H. Ø2.1/2” = 1 x 5.2 = 5.2 

TOTAL = 30.37 
 Requinte = 1.25 m/m 
 Mangueira = 2.87 
 Perda de carga total 

Tubulação entre a bomba e o hidrante mais desfavorável = 119,62 metros. 
Segundo o ábaco de Fair-Whippler, as perdas em tubulações de F.G. Ø2.1/2” são de 
0.07 m/m, logo para determinar a perda total: 
 
P(t) = 0.07 x ( 26.00 + 30.37 + 119.62 ) = 12,3193 mca >>>> adotado = 12,32 mca. 
 

b) Cálculo da altura manométrica total 
(4.00 + 1.25 + 2.87 + 12.32) – 14.95 (altura castelo d’agua) = 5.49 mca. >>>> adotado 
= 10.00 mca. 

c) Cálculo da bomba 
Para o rendimento de 50%, tem-se: 
 
Q x hman / 75 x Rend.  =  (5.00 x 10.00) / (75 x 0.50) = 1.3333333…. CV >>>> Adotado 
= 1.5 CV. 
 

BOMBA EXISTENTE: 
Especificação da bomba: SCHNEIDER – Pot.: 4,0 CV. 
Vazão (m3/h): 30.00 m³/h 
Altura manométrica (m): 22,00 mca 
 
A bomba existente atende a demanda dos hidrantes da reforma. 
 
DO HIDRANTE DE RECALQUE: 
 
Identificá-lo pelos lados interno e externo na cor vermelha e as letras “HID” no seu interior na 
cor branca. 
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Obs.: Localizar o HR na entrada principal da edificação. 
DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 
 
Como não houve mudanças na área de projeto, o sistema de SPDA existente não será 
modificado. 
 
DA CENTRAL DE GÁS: 
 
Não existe instalação de gás (glp) na edificação. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________________________ 

Antonio Leonardo Medina Andrade 

Engenheiro Civil – CREA n. 061451389-8 

Arquiteto – CAU n. A74406-9 

 

 
 

 

 




